第1章  系统结构

1. 系统组成

本方案将提供的大屏幕显示系统主要由以下几部分组成：

1) 55" L-PH5538(L)  LCD显示单元拼接墙体

2) Digicom® FLY3000多屏处理器系统

3) 显示墙应用管理系统（VCMS）软件
4) 控制室信息可视化显示控制软件VIS
大屏幕显示系统主要包括用户信号源、信号切换、信号处理、信号显示和信号控制等几部分：
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LCD大屏幕显示系统结构图

用户信号源：包括来自摄像头、DVD等的各种制式的视频信号；来自用户工作站的RGB信号；局域网内工作站向网络输出的显示信号；远端IP视频信号。

信号切换：用以连通或切换用户信号源，如视频矩阵切换器、RGB矩阵切换器、网络交换机、集线器等设备。

信号处理：在显示信号之前对信号进行对应的处理，如切割、放大、窗口化等，包括集成VTRON多个技术的Digicom多屏处理器系统和显示单元内置的信号处理模块。

信号显示：由显示单元组成的显示墙体，可将处理后的信号在大屏幕上显示出来。

信号控制：由一台或多台安装了大屏幕控制软件的PC构成，可对大屏幕上显示的信号进行控制。

2. 系统墙体结构

本方案提供的大屏幕显示系统拼接墙由  6套55"  LCD一体化显示单元以2（行）× 3（列）的方式拼接而成。规格如下：  

单屏面积：1211.4 mm (宽) × 682.2 mm (高) ≈ 0.83 m²

整屏面积：1211.4 mm (宽) × 3 × 682.2 mm (高) × 2
= 3634.2 mm (宽) × 1364.4 mm (高)

≈ 5 m²
墙体外观示意图如下：
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3. 系统功能

3.1. 大屏幕系统功能

VTRON会根据现场使用环境、显示信号特点和数量，以及对显示管理功能要求等，结合多年积累的超过12000项工程设计和实施经验，为您提供整套安全可靠的LCD大屏幕显示系统。并且，VTRON具备完全自主的定制开发能力来满足您多样化的需求。

系统由15套55"的L-PH5538(L)、-1套Digicom® FLY3000多屏处理器系统、VCMS控制管理软件、控制室信息可视化显示控制软件VIS、单元支架、专业线缆等附属的外围组成。具备良好的稳定性、可靠性、安全性，并具备良好的显示信号数量的扩展能力。
3.2. 系统通用显示模式

大屏幕显示系统可以完成各种显示模式，用以显示用户的各种输入信号。具体模式可根据用户需要进行制定。
1) 功能分区显示模式

整个显示系统可以根据系统分工，划分相应的显示区域，各分区独立控制。各系统图像只在本系统的显示分区内进行任意缩放和漫游显示，从而保证各系统之间工作的独立性。系统管理员具有全墙及所有用户的控制权限，需要时系统管理员可进行跨区域显示或全屏显示，所有功能均能够方便快捷的实现。
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功能分区显示模式
2) 视频信号显示

支持全制式视频输入信号，视频监控信息、摄像机、录像机、大小影碟机、彩色实物投影仪等各类视频信号源均可接入液晶显示单元或者Digicom®多屏处理器，信号经处理后以窗口的形式在液晶显示墙上任意位置任意移动、无级缩放、跨屏或者重叠等。
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视频信号显示
3) 计算机信号显示

独立的计算机信号可以通过液晶显示单元内置的图像处理器或者Digicom®多屏处理器采集处理后以窗口的形式在拼接墙上快速显示；并且显示窗口可以任意缩放、跨屏移动、叠加或全屏显示等。
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计算机信号显示
4) 各类信号混合显示

视频信号、计算机信号均可同时在拼接墙上以各自方式显示，互不干扰。或者把拼接墙根据应用系统的需要，进行分区域显示，并分区域控制。

用户可以根据需要，把各种信号的显示和位置存储为模式，在用户需要的时候直接切换，即可即时按照模式定义显示窗口，或者进而定义预案，按照需要自动调用或者切换各种显示模式，实现对拼接墙系统的自动化管理。
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混合信号显示
以上几种显示模式图仅用来说明不同的显示模式，并非实际的显示效果。在实际使用中可以根据用户的需求设计相应的显示模式。

第2章  主要设备性能和指标
1. 液晶显示单元
作为LCD大屏幕系统的核心，液晶显示单元的显示效果和性能决定了整套系统的显示效果和性能。考虑到客户的实际应用需求，本方案采用威创L-PH5538（L），显示单元可以在狭小空间场地上进行靠墙安装，满足现场实际环境纵深有限的布局要求。
1.1. 显示单元产品特点
1) IPS显示技术
VTRON液晶拼接墙采用IPS（硬屏）技术的液晶面板，从不能角度看屏幕也可以实现鲜明和清晰的画面。
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2) Shineout技术防反光
反射的外界光和屏幕背光之间的冲突造成画面品质和可读性变模糊。为了反射率减少，VTRON液晶面板使用了反射胶片。
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3) 采用LED背光源

LED背光源色域宽广使其具有高色彩还原度，确保显示单元色彩还原度好，颜色真实，图像逼真；LED光源多点分布、密集排列，形成超均匀的背光源，在亮场和暗场都能真实反映图像效果；6万小时显示寿命；LED的平面状结构使内部结构更稳固，抗震性能很出色,运输安装不易破损。无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质（如铅、汞、镉和铬等），是新一代的环保健康拼接墙。
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4) 先进的屏幕参数高校功能
针对液晶拼接幕墙使用液晶屏和驱动电路可能存在参数不一致问题，液晶拼接墙系统中采用了亮度、对比度、色度、白平衡的调整功能，调试后，参数自动保存，从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。

[image: image12]
5) 低功耗运行，产品通过节能认证、ROHS认证
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6) 低辐射，安全可靠
采用EMC Class B等级(民用级别) 设计，设备对人体辐射较A级降低3倍以上，及降低设备见辐射干扰。
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7) 支持7*24小时连续工作，60000小时以上寿命。
液晶拼接大屏幕选用采用工业用的液晶屏幕，液晶独特的显示原理、全数字化的驱动系统，以及利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法，确保大屏幕的高可靠性和稳定性。具有更强的环境适应性，能满足更多的使用环境,可以支持7*24小时，平均无故障时间超过60000小时以上。长时间运行下无灼屏和残影不良发生。
8) 采用纸箱包装，安全可靠
全系列显示单元采用纸箱包装出货，是业内传统纸制包装箱升级版产品，“瓦楞纸板纸箱”+“PE FOAM”+“加强直角角纸”+“胶合木板”+“胶合栈板”五层保护，具有箱体美观、安全可靠、方便机动、密封性好、轻薄易搬运等优点，抗压性和弹性强，从而保障运输安全。包装方案强度验证：对空单元包装箱进行踩踏(人重75公斤/踩踏约1分钟)，未见纸箱明显变形。
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9) VTRON液晶显示单元结构安全可靠，可进行快捷维护。
VTRON液晶显示单元采用模块化设计，便捷生产组装和拆解维护；后盖采用钣金材质、厚度大、防撞击性好，内部支撑件结实坚固，避免产品悬挂后整体变形、结构设计安全可靠；拆解式后盖设计，故障发生时，可无需拆卸整个单元，10分钟内完成修理维护。
1.2. 液晶单元主要技术指标
	型号
	L-PH5538
	L-PH5538（L）

	显示能力
	分辨率
	1920×1080

	
	点距(mm)
	0.63(H)×0.63(V)

	
	亮度
	700cd/㎡
	500cd/㎡

	
	对比度
	1400:1

	
	响应时间
	12ms

	尺寸
	对角线
	55吋

	
	整机(宽×高×深mm)
	1211.4×682.2×108.9

	
	边框宽度(mm)
	1.8

	重量
	净重（kg）
	23

	背光源
	光源类型
	LED

	
	使用寿命
	60000小时

	输入信号
	VIDEO
	VIDEO×4,

YPbPr×1,

S-VIDEO×1

	
	RGB
	VGA×1,
DVI×1,

	
	HDMI
	HDMI x 1

	输出信号
	DRGB
	VIDEO×1

	控制口
	控制输入/输出
	RS232（主控）

	显示性能
	图像显示清晰度
	≥900

	
	亮度等级
	≥11级

	电源
	功耗
	150W(典型值)

	
	输入电压
	100-240V（50/60Hz）

	噪音
	噪音
	27dB

	认证
	产品认证
	CCC（EMC Class B）、CE、CB、RoHS、节能


1.3. 信号接口主要指标
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	序号
	接口功能

	1
	电源接口

	2
	开关键(ON/OFF)

	3
	RS323 IN/OUT接口

	4
	USB接口(1,2)

	5
	高清HDMI接口

	6
	DVI接口

	7
	VGA接口

	8
	电脑音频接口（未使用）

	9
	视频输入接口

	10
	视频输出接口

	11
	音频输出接口

	12
	YPbPr接口

	13
	SV-Y/C输入接口

	14
	音频输入接口


注：

1、 指标如有变动，以产品所附说明书为准。

2、 请使用VTRON提供的随机线缆，否则可能影响信号的质量。
1.4. 液晶显示单元外观
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图：L-PH5538/ L-PH5538（L）产品外观示意图
2. Digicom FLY多屏处理器系统
2.1. 信号专用通道、纯硬件处理，信号实时显示

系统采用Digicom FLY先进的纯硬件嵌入式系统架构，是一款高品质纯硬件架构多屏处理器，同时还采用实时智能总线交换（RIET）技术，为每路信号动态分配专用高速传输通道，RGB信号，视频信号均独享各自的专用通道进行传输，纯硬件处理，保证所有信号图像的完全实时显示，RGB信号显示速度60帧/s；且信号处理过程全数字化，信号显示质量高。

2.2. 强大的信号输入能力，易于扩展

Digicom FLY系列多屏处理器系统采用模块化设计，视频信号和RGB信号输入通过专有的采集板卡实现，最大支持1-576路Video视频信号输入，1-144路分辨率为640×480@60Hz～1920×1200@60Hz RGB信号输入；RGB信号采集卡，提供4路/卡，Video信号采集卡，提供4路/卡、16路/卡输入，三种采集卡可任意搭配使用。
显示方式灵活，可支持多套墙的拼接处理，实现信号的实时共享。无论是视频信号还是计算机信号，各种信号源都可以任意的开窗显示，信号窗口可以任意的缩放、移动、漫游、叠加或者跨屏显示。
Digicom FLY多屏处理系统采用创新模块化设计，拥有强大的可扩展性，通过扩展可支持数十个屏的拼接墙系统和近百路信号源的同时接入实时显示。
2.3. 模块化、易维护设计
所有信号板卡、风扇、电源等主要模块均为插卡式模块化设计，且支持带电热插拔，即时业务自动恢复。此设计为日常使用、维修带来了极大的方便，替换故障组件时无需拆开机箱，仅需将故障模块取下替换即可，无需重启或刷新设备，不会对其他信号显示造成影响，不会造成设备的工作状态异常；在设备扩容时，无需关机，仅需要将板卡在设备运行状态下插入相应的卡槽即可实现系统在线扩容，最大程度地保证了工作系统的稳定。

2.4. 双电源冗余备份

系统标配双电源冗余备份，支持双电网供电，满足电信级应用要求。当供电正常时，设备自动对各个供电电路负载均衡；一旦某路供电发生故障，设备将自动启用冗余电源，实现设备的不间断运行。

2.5. 双主控冗余备份

系统标配双主控板冗余备份、双网口控制，当其中一块主控板出现故障，瞬间自动切换，系统不会中断工作。
2.6. 智能化系统管理

系统进/出风口、核心部件采用智能温控实时监测，高温异常报警、超温自动保护；可实时查询各类状态信息，并配备液晶显示屏，满足系统运行状态可视化监控。
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【Digicom FLY3000处理器液晶显示屏】
2.7. 超大分辨率底图

设备支持静态高分辨率底图加载功能，可通过处理器内嵌WEB保存、调用高分辨率静态图片，将其全屏显示在整面拼接屏上。用户可以根据自身的具体需求，自行上传个性化的图片到设备内存中，例如地图、口号、标语等。

2.8. 支持7×24小时连续运行，具备高稳定性和高可靠性

系统采用模块化硬件结构设计，系统电源、系统风扇、电源风扇、所有单板均支持带电热插拔，相关模块的故障或异常均不会影响整个系统其它模块的正常运行。

系统具有业务自动恢复功能，用户可以在系统运行的情况下直接更换信号输入板、处理板等，并能自动恢复换卡前的信号窗口正常显示。另外，系统对进风口、出风口及机箱内关键点的温度进行实时监控，满足了用户对系统可靠性、稳定性的特殊要求。
2.9. Digicom FLY3000多屏处理器主要技术参数

	FLY3000多屏处理器

	输出图形卡
	输出数量：最大36路
输出分辨率：1024×768@60Hz～1920×1080@60Hz

512MB DDR2显存
色深：32位
输出接口：DVI-D连接器

	DVI输入

（可扩展）
	输入数量：最大36路
输入分辨率:640×480@60Hz~1920×1200@60Hz

色深：32位
输入接口：DVI-D接口

	VGA输入

（可扩展）
	输入数量：最大36路
输入分辨率:640×480@60Hz~1920×1200@60Hz

色深：32位
输入接口：VGA接口

	Video输入

（可扩展）
	输入数量：最大144路
支持PAL/NTSC制式的CVBS信号
输入接口：BNC

	IP输入卡 
（可扩展）
	单卡支持2路1080p或8路D1分辨率的H.264格式IP视频接入

	HDMI输入卡
（可扩展）
	HDMI输入通道：4路/卡 最大36路
 输入分辨率:480/576/720/1080
支持HDMI1.3标准和HDCP1.4

	预览回显卡
（可扩展）
	32路/卡  RJ45接口x1 100/10Mbps
预览：最大支持32路输入信号的预览
回显：最大支持32个显示单元的回显

	单板热插拔
	信号单板支持热插拔维护与业务即时自动恢复，业务恢复时间≤30秒

	系统风扇
	热冗余风扇，支持热插拔

	电源
	N+1热冗余电源，支持双电网供电输入

100-240V AC 50/60Hz 4-2A

	功耗
	≤300W

	机箱尺寸
	19" 标准机架安装，机箱高8U

W × H ×D＝439.6mm × 354.5mm × 421.8 mm（不包括前面板把手）

	系统控制
	双百兆RJ45网口，10/100M自适应

	
	支持IP地址、网关、时间服务器等网络应用的配置功能

	
	双主控板冗余备份控制

	智能管理
	支持温度、风扇、电压等告警监控

	
	支持版本查询及软件在线升级

	产品认证
	CCC、CE、CB、RoHS


注：指标如有变动，以产品所附说明书为准。
3. 大屏幕系统管理控制软件

3.1. VCMS采用模块化的系统架构
1） VCMS服务器端

包括VCMS服务程序、多串口并发访问程序、中控设备代理程序等，主要负责各种资源的管理、用户认证和客户端管理，同时接受管理控制信息，并按照系统设置，向各设备发送可识别的控制代码，协调各设备共同工作。

VCMS服务器端安装在专用的控制电脑上，控制电脑通过以太网络及串行通讯网络和VCMS客户端、多屏处理器系统、显示单元、矩阵系统、中控系统等进行通讯。

2） VCMS客户端

VCMS客户端提供认证客户端，以及控制界面并接受控制操作。VCMS客户端可以安装在和服务器端同一台控制计算机上，也可以安装在和VCMS服务器端同一局域网内的Windows 7计算机上，可作为各功能分区独立的控制平台。
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【VCMS系统架构示意图】

3.2. VCMS的管理控制功能

通过VCMS可以实现大屏幕管理控制的各种功能：

1）  用户管理
包括用户资料数据库的管理，提供各客户端的用户认证过程、授权控制等。

2） 设备管理

显示系统内如显示器、矩阵等，可通过VCMS对其进行各种设置，从而控制这些设备。

3） 信号源管理

用于管理在大屏幕上显示的各种视频信号、计算机信号、网络显示信号的相关信息，包括来源、信号特点、信号路由等。

4） 信号源预览和本地回显

用户可在调用信号源开窗之前先对其进行预览，确认该信号源，将信号源在拼墙上显示同时，在控制软件的虚拟窗口中同时显示该信号源内容（需处理器支持）。

5） 窗口管理

通过拖放等方式，将信号源在大屏幕上以窗口的方式显示出来，每个窗口在VCMS界面的虚拟屏上以方框表示，操作员可以通过操作方框的方式来管理正在显示的窗口，如拖放、放大缩小、关闭等操作。

6） 显示单元管理

在VCMS的虚拟屏上实现对大屏幕各个单元或者全部单元进行开/关机操作，或者管理单元的显示模式等。

7） 模式和预案管理

通过VCMS，可以把各种显示信号的组合定义成模式，操作员可以按照需要，随时调用模式，可以快速实现各种显示组合之间的切换；操作员还可以把各种显示窗口或者显示模式定义成预案，可以让VCMS定时自动地调用各种模式或者信号源显示，不需要人工干预(例如设定系统自动开机、自动进入待机状态等等)。

8） 快捷键调用功能

可通过快捷键调用模式和预案。

9） 网络信号源在线状态检测（可选）：可实时检测信号源的在线状态，方便用户识别。

10） 与中控设备无缝连接

VCMS系统可与中控设备无缝连接，无需进行开发，即联即用。

外围显示设备（PDP、CRT等）统一控制界面定制（可选），方便外围显示设备的信号调用。
3.3. VCMS操作特点
· 可视化界面，简结易懂
· 设备在线监控管理
· 一键备份还原
· 智能屏保和拼缝补偿功能
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4. 控制室信息可视化显示控制软件VIS

VTRON控制室信息可视化显示控制软件（简称：VIS）是一套一体化的信息可视化调度、操作与控制平台。可将视频、语音、数据等信息在拼接墙、IDB、PC、IPAD、Android等多种显示设备上实现信息可视化预览、回显、标注、调度、分发与交互，通过模拟构建真实的业务场景，提高运营指挥决策的效率。同时，通过可视化的预案流程设计，简化复杂业务场景的操作与控制。
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VIS系统框图
信号源统一管理；
· 分布式RGB/SDI/HDMI/CVBS信号源：通过威创高性能的Digicom IP编码器，对信号进行采集并IP化后接入VIS系统处理和转发
· 集中式RGB/SDI/HDMI/CVBS信号源：通过威创多屏处理器的信号采集板卡采集，经处理器扩展IP模块进行编码处理接入VIS系统处理和转发
· IP摄像头信号：IP摄像头，NVR、视频服务器等IP视频信号可以通过威创流媒体服务器接入VIS系统，可根据接入信号数量弹性配置多台流媒体服务器，接入海量IP视频。同时也支持通过SDK方式对主流设备厂商非标注的IP视频设备进行接入
所有接入VIS系统信号源可以在通过VIS平台服务的管理调度命令，在VIS系统内各拼墙，各类显示终端、平板显示设备之间共享与任意调度，不受空间限制。
4.1. 信号可视化交互调度
威创VIS信号可视化交互调度由信号可视化交互调度控制端、VIS服务平台、多屏处理器、Digicom IP编解码器（可选）共同完成，多种信号源通过信号采集模块接入VIS系统，并通过可视化方式处理后呈现在VIS控制端上，用户通过操作控制端软件（Windows、安卓或IOS）完成对信号源的可视化预览、回显调度，模式切换，标注交互、应用控制等操作，其主要功能有：
· 信号预览可视化：信号源通过信号采集模块接入VIS系统后，通过VIS服务器信号预览可视化组件的处理，生成动态预览图以及高清、低清流发送至VIS控制端，实现信号源的可视化预览、全屏高清预览可视化：在VIS服务器信号显示可视化组件的支持下，用户在VIS服务器上通过配置端界面创建多种信号显示模式，并在VIS控制端上进行可视化的模式调用，实现对信号显示模式的可视化管理操作
· 信号显示操作可视化：在VIS服务器信号操作可视化组件的支持下，VIS用户通过控制端可以实现对信号开关窗，缩放，漫游，音频播放等操作的可视化控制，控制命令通过控制端，VIS服务器发送至处理器完成相应的处理，信号操作过程和结果同步回显在VIS控制端显示
· 信号标注：在VIS服务器屏幕标注组件，并配套标注功能的硬件的支持下，VIS用户通过控制端可以对信号进行多人协同标注，标注内容可实时同步至显示该信号的多个拼墙上，实现多人交互协同。
· 交互可视化：在VIS服务器交互组件的支持下，VIS用户通过控制端可以对编码器接入的桌面源进行远程KVM操作，实现交互操作功能。用户通过控制端发送的操作命令通过VIS服务器发送至接入桌面信号源的Digicom IP编码器处理器上，经过USB接口转换为鼠标键盘操作回传至桌面源，实现对计算机远程操作的支持。
· PC应用控制：在VIS应用控制组件的支持下，VIS用户通过控制端可以远程运行和关闭PC上的各种应用程序，配合信号的采集显示，可实现在大墙上显示的PC信号实现应用的远程调度显示
· 业务流程控制：在VIS流程控制组件支持下，VIS用户可在服务端根据演示场景进行模式新建、编辑、删除，流程的创建，场景管理支持可视化、所见即所得的操作，可以通过控制终端进行流程的一键操作或自动运行
· 设备控制（选配）：在VIS设备控制组件支持下，VIS系统可集成对中控控制，实现对中控控制的控制室声、光、电设备的一体化控制，结合业务流程控制，能满足信号与设备的联动控制
4.2. 平台管理
VIS系统的平台管理功能是由VIS服务器上的平台管理套件完成的，其主要功能有：
· 对象级安全管理：为满足不同的应用需求，VIS系统具备完善的安全管理策略，根据系统对象的不同，提供高级用户、中级用户以及普通用户三级用户权限
          用户权限：指使用和更改系统各项配置的权限，主要包括用户分组管理、更低级用户管理、角色管理、信号源管理、信号源分组管理、拼墙模式管理、显示模式管理、日志管理、告警管理、系统资源查看等权限。
           拼墙权限：与其他的资源不同的是，拼墙的权限可以整体授予某个用户，也可以局部区域授予某个用户。
· 服务冗余备份设计：为满足高可靠应用场合， VIS服务器提供冗余备份功能，在主服务器异常掉线情况下，客户端快速切到备用服务器，备用服务器数据保持和主服务器数据一致
· VIS提供多种平台控制方式，包括遥控笔控制流程切换、手机、平板（iPad、Android平板）、PC都可以进行交互控制。
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多样化的操作方式
4.3. 功能特点
4.3.1. 可视化控制
通过VIS的拼墙可视化控制功能，实现PC、触摸屏、电子白板对拼墙信号进行可视化的控制、模式执行等控制功能。
系统采用人性化操作界面，使用所见即所得的控制方式，达到人机交互功能。可采用触摸控制的方式，实现对信号窗口的放大、缩小、移动、关闭，还可以在触摸屏上实现信号回显，回显内容和大屏内容同步，真正实现“所见即所得”。
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可视化控制
4.3.2. 流程化控制
通过VIS提供的流程配置模块，将环境设备的控制（音视频矩阵、影音设备、灯光环境设备等）、拼接显示系统信号的显示布局、绑定自动运行客户业务应用设置为一种模式，再通过对所配置完成的多个模式进行设置为流程，来形成接待或汇报时的一体化控制预案流程。一键流程化操作解决传统控制室多人协同操作难题。预案流程可根据需要设置成手动执行或自动定时执行。
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流程化控制
4.3.3. 音视频直播
VIS系统支持音视频的同步采集、同步传输、同步输出控制，在会议扩展、法庭直播、宣传视频播放等应用中，能实现音频和视频的远距离传输和唇音同步输出
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    音视频直播
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                             音频控制
4.3.4. 多墙联动控制
VIS可视化交互控制系统，可在任意地点实现信号源的采集、任意地点信号实时呈现，实现分散业务综合调度，满足管理者和指挥者对全局的把握，为决策提供直观依据。

通过VIS系统，可将接入系统的信号统一采集，轻松推送到各屏幕包括拼接墙、电脑屏幕，电子白板以及移动终端和大屏内容同步。利用VIS交互可视功能（KVM），实现远程业务的实时控制和多业务综合管理。
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                       多墙联动控制
4.3.5. 会商研判
VIS系统可将指挥中心大屏幕的海量信息显示呈现延展到决策室、领导办公室等不同地点，对信源进行可视化调度，检视，信号源预览，更加便捷的关注业务状态、处理进展、决策讨论。系统支持PC或IDB端同时调度最多4路信号，灵活切换任意1-4路信号显示，可以利用触控平板在信号上直接标绘讨论，大大提升决策效率
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会商研判
4.3.6. 业务应用控制
在演示汇报过程中，通过VIS的应用控制界面，可对当前演示的业务进行远程切换，实现远程对常见应用操作及统一管理。
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      应用控制
4.3.7. 多级联动指挥（定制）
在涉及多个指挥中心，需要实现上下级指挥中心协调联动的场合，VIS系统能将上级指挥中心大屏幕的海量信息显示下达到下级指挥中心大屏幕上，指挥指令镜像在下级单位显示终端，利用VIS系统的信号标注和交互可视化，实现多墙同步操作，让多个下级指挥机关同步介入应急事件紧急处理和实施
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多级联动指挥
4.3.8. 可视化决策支持（移动办公）
VIS系统支持对平板、手机、PC等安卓、IOS、Windows操作系统的显示终端接受紧急推送信号。在紧急事件发生时，利用系统的推送功能，快速将应急信号推送到领导决策的显示终端上，领导可利用终端进行标绘决策指令的下发，快速高效决策应急事件
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可视化决策支持
4.3.9. 模式预推演
为确保模式开窗能正确，通过在信号推送上墙前，对模式中的信号进行预览是否正常，并确定布局的正确性，确定无误后推送上墙，也可以建立新的临时模式，重新布局及预览后推送上墙显示。确保推演过程正确无误。
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                          模式预推演
4.3.10. 关联设备控制（中控控制，定制）
在演示汇报过程中，通过VIS的设备控制界面，可对当前演示的业务关联的设备进行实时控制。
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设备控制

亮度、色彩调整
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